
Технические характеристики:

Серия 01OS23

Напряжение питания 12/24/100/110 В пост. ток

Максимальная нагрузка 1000Н(толкание) / 800Н (втягивание)

Скорость 16.7 (без нагрузки) / 10.5 (при полной нагрузке) (мм/с)

Длина хода 50~87мм

Рабочий цикл: 10%

Предустановленные концевые выключатели
Класс защиты IP43

Опции:

Напряжение: 12/24В пост. ток
Быстрые скорости: до 15.3мм/с (при полной нагрузке), 26мм/с (без нагрузки)
Датчик Холла
Только усилие толкания
Опционально передний/задний крепеж, возможно индивидуальное изготовление
Скрученный кабель

Обозначение

01OS23-

100-

Напряжение
100:100 В пост.
ток

A4

Скорость/нагрузка
A4

310.400

A . B
A: Длина во втянутом
состоянии

C61

6: передний
крепеж
2: задний

HS.PO

Опции
HS: Датчик Холла x
1
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110:110 В пост.
ток
12:12 В пост.
ток
24:24 В пост.
ток

B: Длина в выдвинутом
состоянии

Ход = B - A

крепеж

HS2: Датчик Холла
x 2
PO: Только усилие
толкания

Скорость/нагрузка Потребляемый ток/нагрузка
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 Применение: мебельное

Технические характеристики актуатора:

Cерия 07HX35KC

Напряжение питания 24 В постоянный ток

Максимальная нагрузка 1000 Н - толкание; 1000 Н - втягивание

Максимальная скорость 5 мм/с

Длина хода 200 (другие – под заказ) мм

Длина во втянутом состоянии 530 мм

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики актуатора:

Защита оболочки: IP65
Внутренний концевой выключатель

Чертеж актуатора

Расшифровка обозначения актуатора

www.aktuator.ru  8 (499) 703-13-84  aktuator-mail@mail.ru



Технические характеристики:

Серия 01DS20

Напряжение питания 12/24 В пост. ток

Максимальная нагрузка 2000Н(толкание) / 1500Н (втягивание)

Максимальная скорость 8.4 мм/с

Максимальная скорость при полной нагрузке 6 мм/с

Длина хода 30~300мм (доступны другие длины)

Рабочий цикл 10%

Компактный актуатор
Алюминиевые защитная и телескопическая трубки
Предустановленные концевые выключатели

Опции:

Датчик Холла
Потенциометр
Только усилие толкания
Опционально передний/задний крепеж, возможно индивидуальное изготовление

Обозначение

01DS20-

24-

Напряжение
12: 12 В пост.
ток
24: 24 В пост.
ток

A4

Скорость/нагрузка
A4

172.222

A . B
A: Длина во втянутом
состоянии
B: Длина в выдвинутом
состоянии

C 1 1

1: передний
крепеж
2: задний
крепеж

HS.PO..

Опции
HS: Датчик Холла x
1
HS2: Датчик Холла
x 2
PO: Только усилие
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Ход = B - A толкания

Стандартное исполнение

Ход 30-300 мм

Длина во втянутом состоянии Ход+122

Длина в выдвинутом состоянии Длина во втянутом состоянии + Ход

C передним крепежом

Ход 30-300 мм

Длина во втянутом состоянии Ход+148

Длина в выдвинутом состоянии Длина во втянутом состоянии + Ход
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Скорость/нагрузка Потребляемый ток/нагрузка
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 Применение: мебельное

Технические характеристики актуатора:

Cерия 04RP9

Напряжение питания 12;24 В постоянный ток

Максимальная нагрузка 2500 Н - толкание; 1500 Н - втягивание

Максимальная скорость 58 мм/с

Длина во втянутом состоянии ход+140 минимальные размеры для установки мм

Дополнительные характеристики актуатора:

Класс защиты: IP42, IP54, или IP66

Опции актуатора:

Датчик Холла
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Расшифровка обозначения актуатора

Чертеж актуатора
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Два двигателя в одном

Технические характеристики:

Серия 01RQ32/42

Напряжение питания 100/120/230 В перем. ток Преобразователь

Максимальная нагрузка 2х3,500Н;2х4,500Н

Скорость 5 мм/с

Длина хода 29~87мм

Рабочий цикл 10% или 2 минуты постоянной работы на 20мин

Расстояние между осями 581мм

Высота устройства 120 мм

Температура работы -25° C~65° C

Толкающее усилие: 2x3,500Н; 2x4,500Н
Низкий уровень шума
Компактный c 2 двигателями постоянного тока 24В + конвертер 100 / 120 / 230В перем. тока
Функция безопасного опускания
Цвет: черный
Класс защиты IP43

Опции:

Проводной пульт управления
Радиочастотный пульт управления (серия 01RU)
Пульт управления на инфракрасных лучах (серия 01RZ)

Обозначение

01RQ32-

32:3500Н
42:4500Н

120-

Напряжение
100В перем.
ток
120 В перем.
ток

(87.69)

A . B
A: Ход головного
двигателя
B: Ход
подножного

1

Пульт
управления
1:для 1 пульта
управления

2

2: один
сдвоенный
актуатор

SP

Опции
SP: предохранитель*
HS: Функция запоминания

*Предохранитель: Выключает
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230 В перем.
ток

двигателя
Ход:29~87.
Если не указано
иное, стандарт
87.69

питание переменного тока когда
двигатель не работает
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Наиболее продуманный актуатор для мебели, дома, тренажеров, медицинской мебели

Технические характеристики:

Серия 01DS

Напряжение питания 24В пост. ток (опционально 12/110 В пост. ток )

Максимальная нагрузка 6000Н(толкание) / 4000(втягивание)

Максимальная скорость без
нагрузки

16.6 мм/с

Пара винт-гайка Одинарная/двойная резьба

Длина хода 50 /100 /150 /200 /300 мм

Возможно соединение крепежных проушин(доступны
разные углы)

Рабочий цикл 10%

Концевые выключатели Встроенные (предустановленные)

Мощный, малошумный
Подходит для множества применений
Высокопрочные пластмассовые шестеренки
Алюминиевые трубки
Класс защиты IP43
Электродвигатель постоянного тока 12/24В + 110/230В преобразователь
Совместим с блоками управления 01R, 01RAX, 01RU , 01XV4N
Блок управления 01R может быть соединен с актуатором
Функция безопасного опускания посредством 2-х батарей 9B
Доступен ключ защиты для пульта

Опции:

Датчик Холла
Возможность ручного перемещения
Только усилие толкания
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Предохранительная гайка
Опционально передний/задний крепеж, возможно индивидуальное изготовление
Скрученный кабель

Обозначение

01DS-

24-

Напряжение
12: 12 В пост.
ток
24: 24 В пост.
ток

A4

Скорость/нагрузка
A4
A6
A8
.
.

228.278

A . B
A: Длина во втянутом
состоянии
B: Длина в
выдвинутом
состоянии

Ход = B - A

C 1 2

1: передний
крепеж
2: задний
крепеж

HS.PO.MD

Опции
HS: Датчик Холла x 1
HS2: Датчик Холла x 2
PO: Только усилие
толкания
MD: Возможность
ручного перемещения

Ход 50 100 150 200 250 300

Длина во втянутом состоянии 228 278 338 388 448 498

Длина в выдвинутом состоянии 278 378 488 588 698 798 (мм)

PS.доступны другие длины хода
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Скорость/нагрузка Потребляемый ток/нагрузка
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 Применение: мебельное

Технические характеристики актуатора:

Cерия 01DS60

Напряжение питания 12;24;110 В постоянный ток

Максимальная нагрузка 6000 Н - толкание; 4000 Н - втягивание

Максимальная скорость 4.2 мм/с

Длина хода 100;150;200;250;300 мм

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики актуатора:

IP42
Предустановленные концевые выключатели

Опции актуатора:

Скорость до 44 мм/с
датчик Холла
Работа только на выдвижение
Ручной привод
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Графики скорость/нагрузка и потребляемый ток/нагрузка для актуатора

Чертеж актуатора
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Расшифровка обозначения актуатора
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Усиленная трубка воспринимающая воздействие боковых сил

Технические характеристики:

Серия 01FS60

Напряжение питания 12/24 в пост. ток

Длина хода 50~300мм (Другая длина хода доступна по запросу)

Максимальная нагрузка 6000Н(толкание) / 4000Н (втягивание)

Скорость 4.2 (без нагрузки) / 2.6 (при полной нагрузке) (мм/с)

Рабочий цикл 10%

Усиленные защитная и телескопическая трубки
Предустановленные концевые выключатели
Класс защиты IP43

Опции:

Напряжение: 12В пост. ток
Быстрые скорости: до 14.5мм/с(при полной нагрузке), 22мм/с(без нагрузки)
Датчик Холла
Только усилие толкания
Опционально передний/задний крепеж, возможно индивидуальное изготовление
Скрученный кабель

Обозначение

01FS60-

24-

Напряжение
12: 12 В пост.

A1-

Пара винт-гайка
A1:Одиночная

228.278

A . B
A: Длина во втянутом

C 1 2

1: передний
крепеж

HS.PO.MD

Опции
HS: Датчик Холла x
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ток
24: 24 В пост.
ток

резьба
A2:Двойная
резьба

состоянии
B: Длина в выдвинутом
состоянии

Ход = B - A

2: задний
крепеж

1
HS2: Датчик Холла x
2
PO: Только усилие
толкания

Ход 50 100 150 200 250 300

Длина во втянутом состоянии 223 273 323 373 423 473

Длина в выдвинутом состоянии 273 323 473 573 673 773 (мм)
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Скорость/нагрузка Потребляемый ток/нагрузка
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Технические характеристики:

Серия 01OS62

Напряжение питания 12/24В пост. ток

Максимальная нагрузка 6000Н(толкание) / 4000Н (втягивание)

Скорость 4.2 (без нагрузки) / 2.6 (при полной нагрузке) мм/с

Длина хода 30~65мм

Рабочий цикл: 10%

Предустановленные концевые выключатели
Класс защиты IP43

Опции:

Напряжение: 12В пост. ток
Быстрые скорости: до 30мм/с (при полной нагрузке), 44мм/с (без нагрузки)
Датчик Холла
Только усилие толкания
Опционально передний/задний крепеж, возможно индивидуальное изготовление
Скрученный кабель

Обозначение

01OS62-

24-

Напряжение
12:12 В пост.
ток
24:24 В пост.

A4

Скорость/нагрузка
A4
A8

310.400

A . B
A: Длина во втянутом
состоянии
B: Длина в выдвинутом

C61

6: передний
крепеж
2: задний
крепеж

HS.PO

Опции
HS: Датчик Холла x
1
HS2: Датчик Холла
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ток
состоянии

Ход = B - A

x 2
PO: Только усилие
толкания

www.aktuator.ru  8 (499) 703-13-84  aktuator-mail@mail.ru



Скорость/нагрузка Потребляемый ток/нагрузка
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Технические характеристики:

Серия 01OS63

Напряжение питания 12/24 В пост. ток

Максимальная нагрузка 6000Н(толкание) / 4000Н (втягивание)

Скорость 4.2 (без нагрузки) / 2.6 (при полной нагрузке) мм/с

Длина хода 50~130мм

Рабочий цикл 10%

Предустановленные концевые выключатели
Класс защиты IP43

Опции:

Напряжение: 12В пост. ток
Быстрые скорости: до 30мм/с (при полной нагрузке), 44мм/с (без нагрузки)
Датчик Холла
Только усилие толкания
Опционально передний/задний крепеж, возможно индивидуальное изготовление
Скрученный кабель

Обозначение

01OS63-

24-

Напряжение
12: 12 В пост.
ток
24: 24 В пост.
ток

A4

Скорость/нагрузка
A4
A8

330.460

A . B
A: Длина во втянутом
состоянии
B: Длина в выдвинутом
состоянии

Ход = B - A

C61

6: передний
крепеж
1: задний
крепеж

HS.PO

Опции
HS: Датчик Холла x
1
HS2: Датчик Холла
x 2
PO: Только усилие
толкания
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Скорость/нагрузка Потребляемый ток/нагрузка
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Трубка, воспринимающая воздействие боковых сил

Технические характеристики:

Серия 01OS64

Напряжение питания 12/24В пост. ток

Максимальная нагрузка 6000Н(толкание) / 4000(втягивание)

Скорость 4.2 (без нагрузки) / 2.6 (при полной нагрузке) мм/с

Длина хода 50~220мм

Рабочий цикл 10%

Предустановленные концевые выключатели
Класс защиты IP43
Низкий уровень шума

Опции:

Напряжение: 12В пост. ток
Быстрые скорости: до 30мм/с (при полной нагрузке), 44мм/с (без нагрузки)
Датчик Холла
Только усилие толкания
Опционально передний/задний крепеж, возможно индивидуальное изготовление
Скрученный кабель

Обозначение

01OS64-

24-

Напряжение
12: 12 В пост.

A4

Скорость/нагрузка
A4

330.460

A . B
A: Длина во втянутом

C31

3: передний
крепеж

HS.PO

Опции
HS: Датчик Холла x
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ток
24: 24 В пост.
ток

A8

состоянии
B: Длина в выдвинутом
состоянии

Ход = B - A

1: задний
крепеж

1
PO: Только усилие
толкания
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Два двигателя в одном

Технические характеристики:

Серия 01RQ40/60

Напряжение питания 100/120/230 В перем. ток Преобразователь

Максимальная нагрузка 2x4,500Н; 2x6,000Н

Скорость 5 мм/с

Длина хода 29~87мм

Рабочий цикл 10% или 2 минуты постоянной работы на 20мин

Расстояние между осями 581мм

Высота установки 120 мм

Температура работы -25° C~65° C

Толкающее усилие: 2x4,500Н; 2x6,000Н
Низкий уровень шума
Компактный c 2 двигателями постоянного тока 24В + конвертер 100 / 120 / 230В перем. тока
Функция безопасного опускания
Цвет: черный или серый
Класс защиты IP43

Опции:

Дополнительное подключение для : 1-2 актуаторов
Предохранитель (отключение сети)
Функция запоминания
Класс защиты IP 54
Проводной пульт управления
Радиочастотный пульт управления (серия 01RU)
Пульт управления на инфракрасных лучах (серия 01RZ)
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Обозначение

01RQ40-

40:4500Н
60:6000Н

120-

Напряжение
100В перем.
ток
120 В перем.
ток
230 В перем.
ток

(87.69)

A . B
A: Ход
головного
двигателя
B: Ход
подножного
двигателя
Ход:29~87.
Если не указано
иное, стандарт
87.69

1

Пульт
управления
1:для 1 пульта
управления

2

2: один сдвоенный
актуатор
3: 1
дополнительный
актуатор
4: 2
дополнительных
актуатора

SP

Опции
SP: предохранитель*
HS: Функция запоминания

54:Класс защиты IP54

*Предохранитель: Выключает
питание переменного тока
когда двигатель не работает
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Два двигателя в одном

Технические характеристики:

Серия 01RQ41/61

Напряжение питания 100/120/230 В перем. ток Преобразователь

Максимальная нагрузка 2 x 4,500Н; 2 x 6,000Н

Скорость 5 мм/с

Длина хода 29~87мм

Рабочий цикл 10% или 2 минуты постоянной работы на 20мин

Расстояние между осями 581мм

Высота установки 120 мм

Температура работы -25° C~65° C

Толкающее усилие: 2x4,500Н; 2x6,000Н
Низкий уровень шума
Компактный c 2 двигателями постоянного тока 24В + конвертер 100 / 120 / 230В перем. тока
Функция безопасного опускания
Цвет: черный
Класс защиты IP43

Опции:

Дополнительное подключение для : 1-2 актуаторов
Предохранитель (отключение сети)
Функция запоминания
Проводной пульт управления
Радиочастотный пульт управления (серия 01RU)
Пульт управления на инфракрасных лучах (серия 01RZ)

Обозначение
01RQ41-

41:4500Н

120-

Напряжение

(87.69)

A . B

1

Пульт

2

2: один сдвоенный

SP

Опции
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61:6000Н

100В перем.
ток
120 В перем.
ток
230 В перем.
ток

A: Ход
головного
двигателя
B: Ход
подножного
двигателя
Ход:29~87.
Если не указано
иное, стандарт
87.69

управления
1:для 1 пульта
управления

актуатор
3: 1
дополнительный
актуатор
4: 2
дополнительных
актуатора

SP: предохранитель*
HS: Функция запоминания

*Предохранитель: Выключает
питание переменного тока
когда двигатель не работает
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Технические характеристики:

Серия 01VS60

Напряжение питания 12/24 В пост. ток

Максимальная нагрузка 6000Н(толкание) / 4000Н (втягивание)

Максимальная скорость 44 мм/с

Длина во втянутом состоянии Мин. 135 (стандартная гайка)

Длина хода 100-800мм (доступна другая длина хода по запросу)

Рабочий цикл 10%

Регулируемые концевые выключатели
Алюминиевая защитная трубка

Опции:

Напряжение: 12 В пост. ток
Датчик Холла
Гайки по запросу

Обозначение

01VS60-

24-

Напряжение
12: 12 В пост. ток
24: 24 В пост. ток

A4

Скорость/нагрузка
A4
A8

132.518

A . B
Ход=B-A
A4:400мм Max.
A8:800мм Max

C 1 1

1: передний крепеж
1: задний крепеж

HS

Опции
HS: Датчик Холла x 1
HS2: Датчик Холла x 2
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Скорость/нагрузка Потребляемый ток/нагрузка
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Технические характеристики:

Серия 01VS61

Напряжение питания 12/24 В пост. ток

Максимальная нагрузка 6000Н(толкание) / 4000Н (втягивание)

Максимальная скорость 22 мм/с

Длина во втянутом состоянии Мин. 127 (стандартная гайка)

Длина хода 100-800мм (доступна другая длина хода по запросу)

Рабочий цикл 10%

Регулируемые концевые выключатели
Алюминиевая защитная трубка
Совместим с блоками управления 01R, 01RAX, 01RU , 01XV4N

Опции:

Напряжение: 12 В пост. ток
Датчик Холла
Гайки по запросу

Обозначение

01VS61-

24-

Напряжение
12: 12 В пост. ток

A4

Скорость/нагрузка
A4

127.518

A . B
Ход=B-A

C 1 1

1: передний крепеж
1: задний крепеж

HS

Опции
HS: Датчик Холла x 1
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24: 24 В пост. ток A8
A4:400мм Max.
A8:800мм Max

HS2: Датчик Холла x 2

Скорость/нагрузка Потребляемый ток/нагрузка
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Технические характеристики:

Серия 01VSB60

Напряжение питания 12/24/110В пост. ток

Максимальная нагрузка 6000Н(толкание) / 4000Н (втягивание)

Максимальная скорость 44 мм/с

Длина во втянутом состоянии Мин. 115 (стандартная гайка)

Рабочий цикл 10%

Регулируемые концевые выключатели
Без защитной трубки

Опции:

Напряжение: 12 В пост. ток
Датчик Холла
Гайки по запросу

Обозначение
01VSB60-

01VSB60
*01VSB60:без

24-

Напряжение
12: 12 В пост.

A4

Скорость/нагрузка
A4

132.518

A . B
Ход=B-A

C 1 1

1: передний
крепеж

HS

Опции
HS: Датчик Холла x
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защитной
трубки

ток
24: 24 В пост.
ток

A8

A4:400мм
Max.
A8:800мм
Max

1: задний крепеж
1
HS2: Датчик Холла
x 2

Скорость/нагрузка Потребляемый ток/нагрузка
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Технические характеристики:

Серия 01VSD60

Напряжение питания 12/24 В пост. ток

Максимальная нагрузка 6000Н(толкание) / 4000Н (втягивание)

Скорость 4.2 мм/с (без нагрузки) / 2.6 мм/с (при полной нагрузке)

Длина хода 150~300мм (доступна другая длина хода по запросу)

Рабочий цикл 10%

Регулируемые концевые выключатели
Класс защиты IP43
Низкий уровень шума
Алюминиевая защитная трубка

Опции:

Напряжение: 12 В пост. ток
Датчик Холла
Только усилие толкания
Предохранительная гайка
Опционально передний/задний крепеж, возможно индивидуальное изготовление
Скрученный кабель

Обозначение

01VSD60-

24-

Напряжение
12: 12 В пост.
ток
24: 24 В пост.
ток

A4

Скорость/нагрузка
A4
A8

HG

132.518

A . B
Ход=B-A
A4:400мм Max.
A8:800мм Max

HG:1600мм
Max

C 1 1

1: передний
крепеж
1: задний крепеж

HS

Опции
HS: Датчик Холла x 1
HS2: Датчик Холла x
2
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Ход 50 100 150 200 250 300

Длина во втянутом состоянии 226 276 336 386 446 486

Длина в выдвинутом состоянии 276 376 486 586 696 796 (мм)

Скорость/нагрузка Потребляемый ток/нагрузка
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 Применение: мебельное

Технические характеристики актуатора:

Cерия 04RP5

Напряжение питания 12;24;36 В постоянный ток

Максимальная нагрузка 6000 Н - толкание; 6000 Н - втягивание

Максимальная скорость 56.7 мм/с

Длина во втянутом состоянии Ход + 157 минимальные размеры для установки мм

Опции актуатора:

Датчик Холла

Чертеж актуатора

www.aktuator.ru  8 (499) 703-13-84  aktuator-mail@mail.ru



Совместимость актуатора

04RAA

Расшифровка обозначения актуатора
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 Применение: мебельное

Технические характеристики актуатора:

Cерия 04RP5O

Напряжение питания 12;24;36 В постоянный ток

Максимальная нагрузка 6000 Н - толкание; 6000 Н - втягивание

Максимальная скорость 56.7 мм/с

Длина во втянутом состоянии Ход + 157 минимальные размеры для установки мм

Дополнительные характеристики актуатора:

Бескабельная конструкция
усиленное исполнение

Опции актуатора:

Датчик Холла
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Расшифровка обозначения актуатора

Чертеж актуатора
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 Применение: мебельное

Технические характеристики актуатора:

Cерия 04RP6

Напряжение питания 12;24;36 В постоянный ток

Максимальная нагрузка 6000 Н - толкание; 6000 Н - втягивание

Максимальная скорость 38.4 мм/с

Длина во втянутом состоянии Ход + 164 минимальные размеры для установки мм

Чертеж актуатора
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Совместимость актуатора

Совместим с 04RX2/04RX2V, 04RX3/04RX3V, 04RX10

Расшифровка обозначения актуатора
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 Применение: медицинское, мебельное, промышленное

Технические характеристики актуатора:

Cерия 07HX35D

Напряжение питания 24 В постоянный ток

Максимальная нагрузка 6000 Н - толкание; 6000 Н - втягивание

Максимальная скорость 30 мм/с

Длина хода 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400 мм

Длина во втянутом состоянии 175+длина хода мм

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики актуатора:

Внутренний концевой выключатель

Опции актуатора:

Датчик Холла, ручной привод, работа только на выдвижение

Чертеж актуатора

www.aktuator.ru  8 (499) 703-13-84  aktuator-mail@mail.ru



Расшифровка обозначения актуатора
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 Применение: мебельное

Технические характеристики актуатора:

Cерия 07HX35L

Напряжение питания 24 В постоянный ток

Максимальная нагрузка 6000 Н - толкание; 6000 Н - втягивание

Максимальная скорость 30 мм/с

Длина хода 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400 мм

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики актуатора:

Внутренний концевой выключатель

Чертеж актуатора

Расшифровка обозначения актуатора
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Актуатор для мебели, дома, тренажеров, медицинской мебели

Технические характеристики:

Серия 01DS70

Напряжение питания 12/24 В пост. ток

Длина хода 50~300мм (Другая длина хода доступна по запросу)

Максимальная нагрузка 7000Н(толкание) / 4500Н (втягивание)

Максимальная скорость 4.2 (без нагрузки) / 2.6 (при полной нагрузке) (мм/с)

Рабочий цикл 10%

Предустановленные концевые выключатели
Класс защиты IP43
Электродвигатель постоянного тока 12/24В + 110/230В преобразователь
Алюминиевые телескопическая и защитная трубки
Возможно соединение крепежных проушин

Опции:

Напряжение: 12В пост. ток
Высокие скорости: до 30 мм/с (полная нагрузка), 44мм/с(без нагрузки)
Датчик Холла
Только усилие толкания
Предохранительная гайка
Возможность ручного перемещения
Опционально передний/задний крепеж, возможно индивидуальное изготовление
Скрученный кабель

Обозначение

01DS70-
24- A4 228.278 C 1 2 HS.PO.MD
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Напряжение
12: 12 В пост.
ток
24: 24 В пост.
ток

Скорость/нагрузка
A4
A8
.
.

A . B
A: Длина во
втянутом состоянии
B: Длина в
выдвинутом
состоянии

Ход = B - A

1: передний
крепеж
2: задний
крепеж

Опции
HS: Датчик Холла x 1
HS2: Датчик Холла x 2
PO: Только усилие
толкания

SN: Предохранительная
гайка
MD: Возможность ручного
перемещения

Ход 50 100 150 200 250 300

Длина во втянутом состоянии 228 278 338 388 448 498

Длина в выдвинутом состоянии 278 378 488 588 698 798 (мм)

PS. Другая длина хода доступна по запросу
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Скорость/нагрузка Потребляемый ток/нагрузка
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 Применение: мебельное

Технические характеристики актуатора:

Cерия 01FS70

Напряжение питания 12;24 В постоянный ток

Максимальная нагрузка 7000 Н - толкание; 5000 Н - втягивание

Максимальная скорость 4.2 мм/с

Длина хода 100;150;200;250;300 мм

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики актуатора:

IP43
Предустановленные концевые выключатели

Опции актуатора:

Скорость до 22 мм/с
Датчик Холла
Работа только на выдвижение
Ручной привод
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Графики скорость/нагрузка и потребляемый ток/нагрузка для актуатора

Чертеж актуатора
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Расшифровка обозначения актуатора
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 Применение: мебельное

Технические характеристики актуатора с двумя моторами:

Cерия 07HX35S

Напряжение питания 110;230 В переменный ток

Максимальная нагрузка 9000 Н - толкание; 9000 Н - втягивание

Максимальная скорость 5 мм/с

Длина хода со стороны спины 87 мм / со стороны ног 69 мм мм

Длина во втянутом состоянии 581 мм

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики актуатора с двумя моторами:

Внутренний концевой выключатель

Опции актуатора с двумя моторами:

Управление с гарнитуры, инфракрасного ПДУ или через Bluetooth
Подключение до двух линейных актуаторов или массажера
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Расшифровка обозначения актуатора с двумя моторами

Чертеж актуатора с двумя моторами
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Описание:

Напряжение питания: 12 В пост.ток, 24 В пост.ток, или 36 В пост.ток;
Mаксимальная нагрузка: 10,000 Н (толкание);
Максимальная нагрузка: 4,000 Н (втягивание);
Максимальная скорость: 38.4 мм/с;
Минимальный установочный размер: ход+171 мм;
Цвет: черный или серый;
Класс защиты: IP42, IP54, или IP66;
Сертификат: CB, RoHS, UL60601-1 и EN60601-1;
Дополнительно: свободный ход при толкании, стопорная гайка, датчик Холла/датчик РИД

Технические характеристики:

Код
Нагрузка
(толкание) кг

Нагрузка
(втягивание) кг

Блокировка кг
(толкание)

Сила
тока
(A)

Скорость без
нагрузки (32В
пост.ток) мм/с

Скорость при
нагрузке (24В
пост.ток) мм/с

Стандартный двигатель (2600 Об/мин)

X 500 400 250 3.6 7.2 3.9

S 600 400 400 3.5 5.5 2.9

D 250 250 100 3.4 14.4 8.9

F 200 200 100 3.8 19.2 10.8

G 100 100 50 3.4 28.8 17.6

H 350 350 350 3.8 9.6 5.7

J 800 400 600 4 4.5 2.5

Быстрый двигатель(3400 Об/мин)

K 600 400 400 4.4 7.3 3.9

B 250 250 100 4.2 19.2 11.8

I 200 200 100 4.6 25.6 13.8
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O 100 100 50 4.2 38.4 23.4

M 350 350 350 4.6 12.8 7.6

E 800 400 600 5 6.5 3.3

R 500 400 250 4.2 9.7 5.1

Очень быстрый двигатель(3800 Об/мин)

Z 600 400 400 4.4 7.8 5.2

T 800 400 600 5.3 7 4.4

V 1000 400 1000 6.3 5.5 2.7
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