
Блок управления 01R

Технические характеристики: Обозначение
Компактный блок управления,
который может быть
присоединен к актуатору 01DS
или размещаться отдельно.

Входное напряжение: 100 / 120 / 230В перем. ток,
50 / 60Гц
Напряжение на выходе: 24 / 12 В пост. ток
Максимальное напряжение: 3 / 6 A
управление до 3 актуаторов
Функция безопасного опускания
посредством 2-х батарей 9B
Рабочий цикл:10%

Рисунок. Актуатор 01DS +блок управления
актуатором 01R

01R - 100.
Входное
напряжение
230 В перем. ток
120 В перем. ток
100 В перем. ток

24.
Напряжение на
выходе
24 В пост. ток
12 В пост. ток

1.
1: для 1
актуатора
2: для 2
актуаторов
3: для 3
актуаторов



Опции:
Предохранитель

Блок управления 01XV1R

Технические характеристики: Обозначение

Компактный блок управления, который может быть
присоединен к актуатору 01DS или размещаться отдельно.
Входное напряжение:100 / 120 / 230В перем. ток, 50 / 60Гц
Напряжение на выходе: 24 / 12 В пост. ток
Максимальное напряжение 3 / 6 A
Управление 1 актуатором
Рабочий цикл:10%

01XV1R.
110.
Входное
напряжение
110 В пост.
ток
220 В пост.
ток

1.
1: для 1
актуатора

1.
HS
Опции
HS:Датчик Холла
OS:Оптический
датчик

Опции:
Синхронизация 2 актуаторов

Блок управления 01XV2O



Технические характеристики: Обозначение
Компактный блок управления с классом защиты
IP54

Входное напряжение: 100 / 120 / 230В перем. ток,
50 / 60Гц
Напряжение на выходе: 24 / 12 В пост. ток
Максимальное напряжение 3 / 6 A
Управление 2 актуаторами
Рабочий цикл:10%

01XV2O - 100..
входное
напряжение
230 В перем. ток
120 В перем. ток
100 В перем. ток

24.
Напряжение на
выходе
24 В пост. ток
12 В пост. ток

1.
1: для 1
актуатора

Опции:
Класс защиты IP65/IP66

Блок управления 01XV3R

Технические
характеристики:

Обозначение

Компактный блок
управления с большим
корпусом для большего

01XV3R-230.
Входное
напряжение

24.
Напряжение
на выходе

3.
1: для 1
актуатора

(L).
L:больший
преобразователь

SY
Опции
SY:Функция



преобразователя

Входное напряжение: 100 /
120 / 230В перем. ток, 50 /
60Гц
Напряжение на выходе: 24 /
12 В пост. ток
Максимальное напряжение
4.5 / 9А или 3 / 6 A
Управление 3 актуаторами
Рабочий цикл:10%

230 V AC
120 V AC
100 V AC

24 В пост. ток

2: для 2
актуаторов
3: для 3
актуаторов

синхронизации

Опции:
Синхронизация 2
актуаторов

Блок управления 01RAX

Технические характеристики: Обозначение
Блок управления со встроенной
печатной платой,
которая может работать с трансформатором
01RAW/01RAR и другими трансформаторами
Входное напряжение:110/220 В пост. ток
Напряжение на выходе: 24 / 12 В пост. ток
Управление 3 актуаторами
Рабочий цикл:10%

01RAX.
110.
Входное
напряжение
110 В пост. ток
220 В пост. ток

1.
1: для 1
актуатора

1.
HS
Опции
HS:Датчик Холла
OS:Оптический
датчик

Опции:
Синхронизация 2 актуаторов

Блок управления 01NS6X



Технические характеристики: Обозначение
Компактный блок управления, который может
быть присоединен к актуатору 01NS60 или
размещаться отдельно.
Входное напряжение: 100 / 120 / 230В перем.
ток, 50 / 60Гц
Напряжение на выходе: 24 / 12 В пост. ток
Максимальное напряжение 6.5 A
Функция безопасного опускания посредством
2-х батарей 9B
Управление до 4 актуаторов
Рабочий цикл:10%
Класс защиты IP54

01NS6X-120.
Входное
напряжение
100 В перем.
ток
120 В перем.
ток
230 В перем.
ток

24.
Напряжение на
выходе
24 В пост. ток
12 В пост. ток

1.
Пульт
управления
1: для 1
актуатора
2: для 2
актуаторов
L: для 1
актуатора
+1 nurse lock

3
Порт
1: для 1
актуатора
2: для 2
актуаторов
3: для 3
актуаторов

Опции:
Класс защиты IP65/IP66

Блок управления 01NS7X

Технические характеристики: Обозначение
Компактный блок управления, который может
быть присоединен к актуатору 01NS7 или

01NS7X-120.
Входное

24.
Напряжение на

1.
Пульт

3
Порт



размещаться отдельно.
Входное напряжение: 100 / 120 / 230В перем.
ток, 50 / 60Гц
Напряжение на выходе: 24 / 12 В пост. ток
Максимальное напряжение 3 / 6 A для 1-2
актуаторов
4.5 / 9 A для 3-4 актуаторов (версия большой
мощности)
Управление до 4 актуаторов
Функция безопасного опускания посредством
2-х батарей 9B
Рабочий цикл:10%

напряжение
100 В перем.
ток
120 В перем.
ток
230 В перем.
ток

выходе
24 В пост. ток
12 В пост. ток

управления
1: для 2
актуатора
2: для 2
актуаторов
L: для 1
актуатора
+1 nurse lock

1: для 1
актуатора
2: для 2
актуаторов
3: для 3
актуаторов

Опции:
Класс защиты IP54

Блок управления 01XUA1

Технические характеристики: Обозначение
Блок управления управляет двумя
актуаторами с функцией
синхронизации
Входное напряжение: 24В пост. ток
Напряжение на выходе: 24 В пост. ток
Защита от перегрузок: 5A (для каждого
актуатора)
Герконовый датчик или датчик Холла
Рабочий цикл: 10%

01XUA1-24.
Входное
напряжение
24В пост. ток

24.
Напряжение на
выходе
24 В пост. ток

2.
Порт
1: для 1
актуатора
2: для 2
актуаторов

SY
Опции
SY:Функция
синхронизации

Опции:
Синхронизация 2 актуаторов



 Применение: медицинское

Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RVV

Дополнительные характеристики блока управления:

Емкость: 2.0Ач
Светодиодные индикаторы (для заряженного/разряженного состояния)
Класс защиты: IP66

Чертеж блока управления

Совместимость блока управления 

04RVX



 Применение: медицинское

Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RVV2

Дополнительные характеристики блока управления:

Емкость: 1.2Ач
Светодиодные индикаторы (для заряженного/разряженного состояния)
Класс защиты: IP66

Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

04RVX



 Применение: медицинское

Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RVV3

Выходное напряжение 25 В

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики блока управления:

Класс защиты: IP42

Опции блока управления:

Зуммер



Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

04RVX



 Применение: медицинское

Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RVV4

Дополнительные характеристики блока управления:

Емкость: 1.2 или 2.0Ач
Светодиодные индикаторы (для заряженного/разряженного состояния)
Класс защиты: IP66
Функция лючения/выключения

Чертеж блока управления



Совместимость блока управления 

04RVX



 Применение: медицинское

Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RX1

Выходное напряжение 29 В

Потребляемый ток 6 А

Дополнительные характеристики блока управления:

Класс защиты:IP42, IP54, или IP66
Встроенный трансформатор
Соответствует EN60601-1

Опции блока управления:

Подключение до 4х актуаторов



Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

04RP1; 04RP7



Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RX10

Выходное напряжение 29 В

Потребляемый ток 5 А

Дополнительные характеристики блока управления:

Класс защиты:IP42, IP54, или IP66
Соответствует EN60601-1
Встроен энергосберегающий модуль

Опции блока управления:

Подключение до 5 актуаторов
Встроенная батарея
Аварийный зуммер



Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

Cовместим с 04RG1, 04RG2, 04RG9, 04RG10, 04RG12, 04RG16, 04RG19, 04RG23, 04RDA, 04RDA2,
04RHV2, 04RP



Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RX14

Дополнительные характеристики блока управления:

Класс защиты:IP42, IP54, или IP66
Соответствует EN60601-1
Функция индивидуально настраиваемого программного обеспечения

Опции блока управления:

Подключение до 4х актуаторов



Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

Cовместим с 04RG1, 04RG2, 04RG9, 04RG10, 04RG12, 04RG16, 04RG19, 04RG23, 04RDA, 04RDA2,
04RHV2, 04RP



 Применение: промышленное, мебельное

Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RX2/04RX2V

Выходное напряжение 22 В

Потребляемый ток 3 А

Дополнительные характеристики блока управления:

Класс защиты:IP42
Защита от перегрузки

Опции блока управления:

Беспроводное управление
Подключение до 4х актуаторов



Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

04RP1; 04RP6; 04RP7



 Применение: мебельное

Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RX3/04RX3V

Дополнительные характеристики блока управления:

Защита от перегрузки

Опции блока управления:

Беспроводное управление
Подключение до 4х актуаторов



Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

04RP1; 04RP6; 04RP7



Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RX5

Выходное напряжение 22 В

Потребляемый ток 3 А

Дополнительные характеристики блока управления:

Совместим только с 04RCK2

Опции блока управления:

Беспроводное управление



Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

04RCK2, 04RED



Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RX6

Дополнительные характеристики блока управления:

Защита от перегрузки
Совместим с двигателем массажного аппарата, поясничной подушкой, светильником, или
лентой-ограничителем актутора

Опции блока управления:

Беспроводное управление
Подключение до 2х актуаторов



Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

Совместим с 04RX1, 04RX2/04RX2V, 04RX3/04RX3V, 04RX10, 04RG1, 04RG2, 04RG4, 04RG5,
04RG6, 04RG7, 04R



 Применение: мебельное

Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RX7

Опции блока управления:

Беспроводное управление
Подключение до 7х актуаторов



Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

Совместим с 04RX1, 04RX2/04RX2V, 04RX3/04RX3V, 04RX10, 04RG1, 04RG2, 04RG4, 04RG5,
04RG6, 04RG7, 04R



 Применение: медицинское

Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RX8

Выходное напряжение 36 В

Потребляемый ток 6 А

Дополнительные характеристики блока управления:

Класс защиты:IP42, IP54, or IP66
Соответствует EN60601-1

Опции блока управления:

Подключение до 3х актуаторов



Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

Совместим с различными аксессуарами серии 04



Технические характеристики блока управления:

Cерия 04RX9

Выходное напряжение 25 В

Потребляемый ток 7.5 А

Дополнительные характеристики блока управления:

Класс защиты:IP42, IP54, или IP66
Совместим с защитной лентой, ограничивающей ход актуатора.

Опции блока управления:

Подключение до 5х актуаторов



Чертеж блока управления

Совместимость блока управления

Совместим с 04RG1, 04RG2, 04RG4, 04RG5, 04RG6, 04RG7, 04RG7E, 04RG9, 04RG10, 04RG11,
04RG12, 04RG16



Технические характеристики блока управления:

Cерия 07HXB35A

Напряжение питания 100;230 В переменный ток

Мощность 86

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики блока управления:

Подключение до шести актуаторов и одного пульта или педали.
Встроенная защита от перегрузок
Батарея резервного питания, пользователь может запрограммировать различные конфигурации

Чертеж блока управления



Технические характеристики блока управления:

Cерия 07HXB35E

Напряжение питания 100;230 В переменный ток

Мощность 200

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики блока управления:

Подключение до трех актуаторов и одного пульта или педали.
Встроенная защита от перегрузок
Батарея резервного питания, может осуществлять контроль синхронных перемещений

Чертеж блока управления



Технические характеристики блока управления:

Cерия 07HXB35G

Чертеж блока управления



Технические характеристики блока управления:

Cерия 07HXB35J

Чертеж блока управления



Технические характеристики блока управления:

Cерия 07HXHI35

Чертеж блока управления



Технические характеристики блока управления:

Cерия 07HXHN35

Чертеж блока управления



Технические характеристики блока управления:

Cерия 07HXHN35A

Чертеж блока управления



Технические характеристики блока управления:

Cерия 07HXJ35

Напряжение питания 100;230 В переменный ток

Выходное напряжение 24 В

Мощность 50

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики блока управления:

Подключение до трех актуаторов и одного пульта или педали.
Встроенная защита от перегрузок

Чертеж блока управления



Технические характеристики блока управления:

Cерия 07HXJ35D

Напряжение питания 100;230 В переменный ток

Мощность 100

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики блока управления:

Подключение до четырех актуаторов и одного пульта или педали.
Встроенная защита от перегрузок

Чертеж блока управления



Технические характеристики блока управления:

Cерия 08VXY

Напряжение питания 120;230 В переменный ток

Выходное напряжение 24 В

Потребляемый ток 2.5 А

Вес 2.3 кг

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики блока управления:

UL 60601-1. EN 60601.1-2, IP X4



Чертеж блока управления



Расшифровка обозначения блока управления



Технические характеристики блока управления:

Cерия 08XPWS

Напряжение питания 24 В постоянный ток

Выходное напряжение 24 В

Потребляемый ток 10 А

Мощность 1

Рабочий цикл 10%

Дополнительные характеристики блока управления:

IP 31, сертификаты EN 60601-1-2, EN 50081-1, EN 50082-1



Чертеж блока управления















































































































































































Технические характеристики блока питания:

Cерия 04RO6

Напряжение питания 100~240 В переменный ток

Выходное напряжение 31 В

Потребляемый ток 5 А

Дополнительные характеристики блока питания:

Трансформатор импульсный
Поддерживаемые разъемы для подключения: Европейский, американский,
австралийский, английский, японский или по требованию заказчика
Класс защиты: IP42

Чертеж блока питания
























































